Green Labels Purchase – Anforderungsdatenblätter Gebäudeteile & -systeme
Die Integration von Umwelt- bzw. Energieeffizienz-Kriterien kann in Ausschreibungen mittels "Muss" und "Soll"-Kriterien erfolgen. Die Anforderungsdatenblätter müssen von den Anbietern zusätzlich zu weiteren Ausschreibungsdokumenten ausgefüllt werden.
"Muss"-Kriterien stellen Minimalanforderungen dar. Das angebotene Produkt muss diese Kriterien definitiv erfüllen. Ein Nicht-Erfüllen führt zum Ausschluss des Anbieters aus dem Ausschreibungsprozess. In der Spalte "Soll 2010" sind zukünftige Werte gezeigt.

Das Ziel der Entwicklung von Hilfsmitteln für den Bereich "Gebäudeteile und –systeme" ist es, der ausschreibenden Stelle zu ermöglichen Ausschreibungen zu machen, die auch Energieeffizienz-Kriterien beinhalten und die Angebote diesbezüglich zu bewerten. 
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1. Wärmedämmung
Unternehmen: _________________________________
 
	1.
	Produktdetails
	Muss
	Soll 2010

	
	Produktbezeichnung:
	
	

	
	Angabe der Bauweise (Massivbauweise, Leichtbauweise, Kombination)
	
	

	
	Beschreibung aller Bauteile
	
	

	
	Verwendung erneuerbarer Ressourcen
	
	

	
	
	
	

	2.
	Energie-Effizienz 
	
	

	
	
	
	

	A.
	Außenwand
	
	

	A.1
	Maximaler U-Wert:                                   0,2 – 0,25 W/m2K
	
	0,12 – 0,18

	
	
	
	

	B.
	Dach
	
	

	B.1
	Maximaler U-Wert:                         0,15 – 0,18 W/m2K
	
	0,1 – 0,15

	
	
	
	

	C.
	Fußboden
	
	

	
	Maximaler U-Wert:                         0,25 – 0,3 W/m2K
	
	0,15 – 0,2


Wir bestätigen hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben. 

Wir sind uns bewusst, dass falsche oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können. 
__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel
2. Fenster
Unternehmen: _________________________________


	1.
	Product Details
	Muss
	Soll 2010

	
	Produktbezeichnung:
	
	

	
	Beschreibung aller Teile der Fensterkonstruktion
	
	

	
	
	
	

	2.
	Energie-Effizienz-Kriterien
	
	

	
	
	
	

	A.
	Fenster (Glas + Rahmen)
	
	

	
	Maximaler U-Wert:                                        0,9 – 1,2  W/m2K
	
	0,7 – 0,9

	
	
	
	

	A.1
	Glas
	
	

	
	Maximaler U-Wert:                                         0,7 – 1,1  W/m2K
	
	0,5 – 0,7

	
	
	
	

	A.2
	Rahmen
	
	

	
	Maximaler U-Wert:                                         1,0 – 1,5  W/m2K
	
	0,75 – 1,0

	
	
	
	

	A.3
	g-Wert
	
	

	
	Maximaler Prozentwert:                                         0,5 – 0,6  %
	
	n.a.

	
	
	
	

	A.4
	Kältebrücken Koeffizient 
	
	

	
	Maximaler Kältebrücken Koeffizient:                 0,06  Ψ [W/mK]
	
	0,034


Wir bestätigen hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben. 

Wir sind uns bewusst, dass falsche oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können. 
__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel
3. Gebäudedichtheit
Unternehmen: _________________________________


	1.
	Anforderungsdetails
	Muss
	Soll 2010

	
	Form der Belüftung (natürlich, mechanisch)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	A.
	Natürliche Belüftung 
	
	

	
	Maximaler nL50 – Wert                                                  3 h-1
	
	-

	
	
	
	

	B.
	Mechanische Belüftung 
	
	

	
	Maximaler nL50 – Wert                                                1,5 h-1
	
	0,6 – 1,5 h-1

	
	
	
	


Wir bestätigen hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben. 

Wir sind uns bewusst, dass falsche oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können. 
__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel
4. Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung


Unternehmen: _________________________________


	1.
	Produktdetails
	Muss
	Soll 2010 

	
	Genaue Produktbezeichnung:
	
	

	
	Technische Beschreibung/Spezifikationen der Lüftungsanlage:
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.
	Energie Effizienz Kriterien 
	
	

	A.
	Stromverbrauch
	
	

	
	Maximaler Stromverbrauch:                                 0,41 Wh/m3
	
	0,39

	
	
	
	

	B.
	Wärmerückgewinnung
	
	

	
	Minimaler Prozentsatz der 
Wärmerückgewinnung:
                              80 - 95 %
	
	85 - 95

	
	
	
	

	C.
	Lärm
	
	

	
	Maximaler Lärmpegel im arbeitendem Zustand:
25 – 28  dB
	
	22


Wir bestätigen hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben. 

Wir sind uns bewusst, dass falsche oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können. 
__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel
5.  Pumpen
	1.
	Produktdetails 
	Muss

	
	Genaue Produktbezeichnung:
	

	
	Technische Beschreibung:
	

	
	Pumpenleistung (W)
	

	
	
	

	2.
	Energie Effizienz Kriterien
	

	
	Energiepickerl  – A-Klasse
	

	
	
	


Wir bestätigen hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben. 

Wir sind uns bewusst, dass falsche oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können. 
__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel
6. Biomasseheizsysteme (gewerblich)


Unternehmen: _________________________________


	1.
	Product Details
	Muss

	
	Genaue Produktbezeichnung:
	

	
	Brennstoff
	

	
	Kesselleistung (kW)
	

	
	Kesseltemperatur (°C)
	

	
	Rücklauftemperatur (°C)
	

	
	Rücklaufanhebung:
	

	
	
	

	2.
	Energie-Effizienz-Kriterien *
	

	A.
	Kessel
	

	
	Kesselleistung Nennlast:                                                         ≥ 90 %
	

	
	Kesselleistung bei geringster Wärmeleistung                         ≥  90 %
(< 30% der Nennlast)
	

	
	
	

	B.
	Hilfsstrombedarf 
	

	
	Hilfsstrombedarf Teillast (W)
         
	

	
	Hilfsstrombedarf Stand-by (Stand-by ohne Wärmeerzeugung) (Wh)
	

	
	Hilfsstrombefarf automatische Zündung (W)
	

	
	
	

	3.
	Emissionsgrenzwerte **
	

	A.
	Kesselleistung bis 350 kW
	

	
	Staub                                                                                     ≤150 mg/m3
	

	
	Kohlenmonoxid (CO)                                                            ≤ 800 mg/m3
	

	
	Stickoxid (NOx) bei Einsatz von Buche, Eiche, 
naturbelassene Rinde, Reisig, Zapfen                                  ≤ 300 mg/m3
	

	
	Stickoxid (NOx) bei Einsatz von naturbelassenem Holz        ≤ 250 mg/m3
	

	
	Stickoxid (NOx) bei Einsatz von Resten von 
Holzwerkstoffen oder Holzbauteilen, deren Bindemittel        ≤ 500 mg/m3
Härter, Beschichtungen und Holzschutzmittel 
schwermetall- und halogenverbindungsfrei sind 
	

	
	Kohlenwasserstoffe (HC)                                                        ≤ 50 mg/m3
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	B.
	Kesselleistung 350 – 2.000 kW
	

	
	Staub                                                                                     ≤150 mg/m3
	

	
	Kohlenmonoxid (CO)                                                            ≤ 250 mg/m3
	

	
	Stickoxid (NOx) bei Einsatz von Buche, Eiche, 
naturbelassene Rinde, Reisig, Zapfen                                  ≤ 300 mg/m3
	

	
	Stickoxid (NOx) bei Einsatz von naturbelassenem Holz        ≤ 250 mg/m3
	

	
	Stickoxid (NOx) bei Einsatz von Resten von 
Holzwerkstoffen oder Holzbauteilen, deren Bindemittel        ≤ 500 mg/m3
Härter, Beschichtungen und Holzschutzmittel 
schwermetall- und halogenverbindungsfrei sind
	

	
	Kohlenwasserstoffe (HC)                                                        ≤ 20 mg/m3
	


*   Alle Werte gültig für Oberösterreich; Messungen gemäß  ÖNORM EN 303-5
** Werte gemäß Feuerungsanlagen-Verordnung, gültig für Österreich; 
    Bei Teillastbetrieb mit 30% der Nennwärmeleistung darf der Grenzwert um bis zu 50% überschritten
    werden.
Wir bestätigen hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben. 

Wir sind uns bewusst, dass falsche oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können. 
__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel
7. Solarkollektoren
Unternehmen: _________________________________


	1.
	Produktdetails
	Muss

	
	Genaue Produktbezeichnung:
	

	
	Kollektor Typ:
	

	
	Installation:
	

	
	Geschätzter Durchfluss:
	

	
	Dimensionen (m2) (Absorber, Apertur, Gesamt):
	

	
	Abmessungen: l , b , h (in m):
	

	
	Gewicht:
	

	
	Wärmeträgermedium:
	

	
	Garantiezeit:
	

	
	Label "Solar Keymark"
	

	
	
	

	2.
	Energie-Effizienz-Kriterien 
	

	
	Jährlicher Kollektorertrag                                     ≥ 350 - 400 kWh/m2                                       
	

	
	Kollektorwirkungsgrad
	

	
	Installation Wärmemengenzähler
	

	
	
	

	3.
	Ökologische Kriterien
	

	
	Wärmeträgermedium enthält keine halogenierten Verbindungen
	


Wir bestätigen hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben. 

Wir sind uns bewusst, dass falsche oder fehlende Angaben zum Ausschluss aus dem Ausschreibungsverfahren führen können. 
__________________________________

Datum / Unterschrift(en) / Stempel
8. Berechnungsblatt für die Energieeffizienz von Gebäuden

Die "Energie Checkliste" muss von Planern/Architekten als Teil des Ausschreibungsverfahrens ausgefüllt werden und den Ausschreibungsdokumenten beigelegt werden. Dadurch wird sicher gestellt, dass auch Energieeffizienz-Kriterien bei der Auswahl des jeweiligen Unternehmens in die Entscheidung der Jury einbezogen werden. 
Die "Energie Checkliste" verlangt von den Architekten/Planern Informationen zu:
· U-Werten der Gebäudeteile 

· Transmissionsverluste
· Interne & solare Gewinne 

· Maßnahmen zur Vermeidung sommerlicher Überhitzung 

Mit diesen Daten kann eine Energiekennzahl für das Gebäude berechnet werden und die unterschiedlichen Gebäudekonzepte verglichen werden.
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