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071375vtESV-Design
GreenLabeslPurchase – making a greener
procurement with energy labels

O.Ö. Energiesparverband

Landstraße 45, A-4020 Linz
Tel.: +43-732-7720-14380
office@esv.or.at, 
www.energiesparverband.at
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• "Typenschein" für ein Gebäude

• beschreibt Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes

• beinhaltet die Energiekennzahl

• ermöglicht Vergleiche

• Impulse für energetische Optimierung von Gebäuden
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• seit 1993 im Rahmen der 
Förderung verankert

• seit 1999 im oö. Bautechnikgesetz

• mehr als 100.000 Ausweise
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Energieausweis
Vorlagegesetz

• beim Verkauf
• bei In-Bestand-Gabe
•Inhalte regeln Landesgesetze

Bautechnische 
Vorschriften

• Neu-, Zu- oder Umbau
• umfassende Sanierung

• ab 1.1.2008
• ab 1.1.2009 für Gebäude mit 

einer vor dem 1.1.2006 
erteilten Baubewilligung

• ab In-Kraft-treten
• ab 1.1.2009 bei 

umfassender Sanierung

Energieausweis gilt 10 Jahre
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• Wohngebäude
• Nicht-Wohngebäude

- Bürogebäude
- Kindergarten & Pflichtschulen
- Höhere Schulen & Hochschulen
- Krankenhäuser
- Pflegeheime
- Pensionen
- Hotels
- Gaststätten
- Veranstaltungsstätten
- Sportstätten
- Verkaufsstätten

zu unterscheiden:
• Gebäude
• Nutzungszonen
• Nutzungsobjekt

Ausnahmen
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• erste Seite: Effizienzskala HWB

• zweite Seite: detaillierte Ergebnisdaten
- Heizwärmebedarf, Warmwasserwärmebedarf
- Heiztechnik-Energiebedarf
- Endenergiebedarf
- Nicht-Wohngebäude: Kühlbedarf, Raumlufttechnik-Energiebedarf,

Beleuchtungsenergiebedarf

• Anhang

• für sonstige Gebäude: U-Werte
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� 10 kWh/m²a
� 15 kWh/m²a
� 25 kWh/m²a
� 50 kWh/m²a
� 100 kWh/m²a
� 150 kWh/m²a
� 200 kWh/m²a
� 250 kWh/m²a
> 250 kWh/m²a
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• Jährlicher Endenergiebedarf
- Energiemenge zur Deckung des Jahresheizwärmebedarfs, 

Warmwasserwärmebedarfs, Kühlbedarfs
- in kWh/a
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LENI = 
Beleuchtungsenergiebedarf + Leerlaufverluste

Bezugsfläche
(ÖNORM H 5059)

Benchmark-Werte

70,6Verkaufsstätten

37,9Sportstätten

27,1Veranstaltungsstätten

27,1Gaststätten

65,1Hotels

34,6Pensionen

50,7Pflegeheime

82,3Krankenhäuser

24,8Höhere Schulen und Hochschulen

24,8Kindergarten und Pflichtschulen

32,2Bürogebäude

LENI kWh/m²,aGebäudenutzung

ELI: Ergonomic Lighting Indicator, Maß für die Lichtqualität
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• beim Neubau alternative Energiesysteme oder Nachweis, dass 

deren Einsatz technisch, ökologisch oder wirtschaftlich 

unzweckmäßig ist

• bei Bauten für größere Menschenansammlungen ist ein für die 

Öffentlichkeit gut sichtbarer Energieausweis anzubringen
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Oö. Bautechnikverordnung § 3a

Zur Ausstellung des Energieausweises sind berechtigt:

1. Akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen sowie 
Ziviltechniker jeweils im Rahmen ihrer Befugnisse

2. Fachdienststellen der Gebietskörperschaften

3. der Oö. Energiesparverband

4. Gewerbetreibende im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung 
zur Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen oder 
von Heizungsanlagen sowie einschlägige Institutionen im 
Rahmen ihrer fachlichen und gesetzlichen Befugnisse.

Die in Z. 4 genannten Gewerbetreibenden und Institutionen sind jedoch nur insoweit berechtigt, als die dafür in Betracht 
kommenden Personen eine fachlich einschlägige und ausreichende Ausbildung nachweisen können.
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• Mietrechtsgesetz

- in Ausgabenpositionen aufnehmen

- ist Teil der Erhaltungskosten

• Wohnungseigentumsgesetz

- Verwalter hat für den Energieausweis zu sorgen

- jedem Eigentümer zur Verfügung zu stellen

- ist Aufwendung für die Liegenschaft
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Neubau und umfassende Sanierung Wohngebäude:

Neubau Wohngebäude

ab 1.1.2010

ab Inkrafttreten
bis 31.12.2009

höchstens 66,5 
[kWh/m2a]

HWBBGFh,WG,max,Ref = 19 * (1+2,5/lc) 
[kWh/m2a]

höchstens 78,0 
[kWh/m2a]

HWBBGFh,WG,max,Ref = 26 * (1+ 2,0/lc) 
[kWh/m2a]

Umfassende Sanierung Wohngebäude

ab 1.1.2010

ab Inkrafttreten
bis 31.12.2009

höchstens 87,5 
[kWh/m²a]

HWBBGF,WGsan,max,Ref = 25,0 * (1+2,5/lc) 
[kWh/m²a]

höchstens 102,0 
[kWh/m²a]

HWB BGF,WGsan,max,Ref = 34,0 * (1+ 2,0/lc) 
[kWh/m²a]
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Neubau und umfassende Sanierung Nicht-Wohngebäude:

Neubau Nicht-Wohngebäude

ab 1.1.2010

ab Inkrafttreten
bis 31.12.2009

Höchstens 22,75 
[kWh/m3a]

HWB*V,NWG,max,Ref = 6,5 * (1+2,5/lc) 
[kWh/m³a]

Höchstens 27,0 
[kWh/m3a]

HWB*V,NWG,max,Ref = 9,0 * (1+ 2,0/lc) 
[kWh/m³a]

Umfassende Sanierung Nicht-Wohngebäude

ab 1.1.2010

ab Inkrafttreten
bis 31.12.2009

höchstens 30,0 
[kWh/m³a]

HWB*V,NWGsan,max,Ref = 8,5 * (1+2,5/lc) 
[kWh/m³a]

höchstens 33,0 
[kWh/m³a]

HWB*V,NWGsan,max,Ref = 11,0 * (1+ 2,0/lc) 
[kWh/m³a]

,��������������������-���
����" ����.���������,��������������������-���
����" ����.���������

071375vtESV-Design
GreenLabeslPurchase – making a greener
procurement with energy labels



• Neubau Nicht-Wohngebäude: Mindestanforderung HWB (3):

• Raumlufttechnische Anlage mit Wärmerückgewinnung:

- Reduktion HWBV,NWG,max,Ref um 2 kWh/m³a, oder

- Reduktion HWBV,NWG,max,Ref um 1 kWh/m³a, wenn max. 50 % 
der Nutzfläche versorgt wird

• Zusätzlich eine der folgenden Anforderungen:

- Nachweis sommerliche Überwärmung (ÖNORM B 8110-3)

- Berücksichtigung tatsächliche innere Lasten 

- Nachweis maximal zulässiger außeninduzierter Kühlbedarf

- KB*V,NWG,max � 1kWh/m³a (Neubau)

- KB*V,NWGsan,max � 2kWh/m³a (umfassende Sanierung)
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• Anforderungen bei Wohngebäuden (Referenzausstattung)

- EEBBGF,WG … spez. Endenergiebedarf

- HWBmax … maximal zulässiger Heizwärmebedarf

- WWWBBGF … Warmwasserwärmebedarf pro m² BGF

- HTEBBGFh,WG,Ref … Spez. Heiztechnikenergiebedarf einer 
Referenzausstattung 

- fHT … Faktor zur Anhebung des spezifischen Haustechnik-
energiebedarfs der Referenzausstattung

EEB BGFh,WG < HWB BGFh,WG,max,Standort + WWWBBGF +  fTH * HTEB BGFh,WG,Ref
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• Vermeidung von Wärmebrücken

• Luft- und Winddichte

• Sommerlicher Überwärmungsschutz

• Zentrale Wärmebereitstellungsanlage

• Elektrische Widerstandsheizung

• Alternative Energiesysteme

• Inspektion von Heizungs- und Klimaanlagen
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